
 

 
 

 

 

Intelligente Toonfrequentontvanger 
LCR 600 

Universeel inzetbaar voorzien van 1 – 6 uitwisselbare 
schakelrelais, multifunctioneel 

Met de LCR600 is er een hoogwaardige Toonfrequentontvanger be-
schikbaar die in klassieke Toonfrequent systemen of in moderne sys-
temen (VERSACOM) toegepast kan worden. 

De digitale filtering van de toonfrequentie wordt, met behulp van een 
technologisch hoogstaande processor, uitgevoerd op basis van een 
door Elster ontwikkelde algoritme. 

Functionaliteit 

 Verwerkt alle algemeen toegepaste Toonfrequent 
systemen met hun specifieke pulsraster. 

 Interne klok met een optionele back-up functie door 
middel van een Supercap en/of batterij, variabele 
tijdsynchronisatie middel VERSACOM protocol. 

 Dagelijks afhankelijk schakelprogramma. Op afstand 
te programmeren middels VERSACOM protocol. 

 Kalender met astronomische tijden voor het aanstu-
ren van o.a. openbare verlichting.  

 Het programmeren en uitlezen gebeurt via een USB 
communicatiepoort en is ook mogelijk in spannings-
loze toestand. 

 Optionele optische communicatiepoort conform 
EN62056-21. 

 Programmering middels een optionele EEPROM 
Module. 

 Leerfunctie en herkenning van uitval zender. 

 Bescherming tegen manipulatie en bewaking: 

o Regelmatige herbevestiging van de relais in 
huidige toestand; 

o Teller voor elk relais van de schakelmomen-
ten; 

o Geheugenopslag Telegram; 

o Geheugenopslag gebeurtenissen (netuitval, 
zenderuitval, onderfrequentie). 

 

 Cyclische schakelfunctie. 

 Te programmeren vertraging van de schakelhande-
ling ten opzichte van het schakelbevel. 

 Te programmeren wisserfunctie (1 sec – 24 u). 

 Te programmeren verbindingen tussen de relais.  

 Gebruikersvriendelijke software voor het programme-
ren en uitlezen. LCRset6. 

 De steekbare relais zijn eenvoudig uit te wisselen. 
Het is mogelijk om de LCR600 te voorzien van 6 re-
lais (25A potentiaalvrije wisselcontacten) of 4 relais 
(40A potentiaalvrije sluitcontacten). 
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Technische Gegevens: 

 
Aansluitgegevens Voedingsspanning (Un) 

Frequentiebereik voedingsspanning 

230V (+15%...-20%) 

50Hz (+2%...-2%) 

 Spanningspiek bestendigheid 8kV 1,2/50 conform  

DIN EN 61 000-4-5 

Toonfrequent gegevens Bereik stuurfrequentie 

Keuze stuurfrequentie 

158Hz – 1600Hz 

Softwarematig te kiezen 

 Min. spanning (Uf) betrouwbare werking 

Max. Spanning (Unf) geen werking 

Uf > 0.5% Un 

Unf < 0.3% Un of nader 

overeen te stemmen 

 Maximale stuurspanning  8-15 keer Uf (frequentie afhankelijk) 

Back-up klok Supercap 

Batterij 
 

Tolerantie, verloop klok 

> 48 uur in spanningsloze toestand 

> 3 Jaar in spanningsloze toestand bij 
25

o
C, Levensduur > 10 Jaar 

< 2 sec / 24 uur 

Uitganggegevens Aantal Relais 

Max. Schakelspanning Uc 

Max. Schakelstroom Ic 

Type relais 

(rusttoestand is programmeerbaar) 

Aansluitdiameter klemmen 

1 t/m 6 (bistabiel) of 1 t/m 4 (bistabiel) 

250V, 50Hz of 60Hz 

25A / 40A bij een cos phi = 0,4 … 1 

25A Wisselcontact / 40A Sluitcontact 

potentiaalvrij 

voor 2 x 2,5 mm² of 1 x 4 mm² of 1 x 6 mm² 

Omgeving Temperatuur bij bedrijf 

Temperatuur bij opslag 

-20...+60°C 

-30...+60°C 

Behuizing Behuizing conform DIN 43861 Deel 2 (voor bevestiging op een montageplaat of be-
vestiging op een DIN rail). 

Afmetingen H = 175 mm, B = 107 mm, T = 80 mm 

 

 

Aansluitschema: 
 

 

 

Dealer Nederland: 
 
 

 
 
 

LightParts 

Beatrixplein 24 
6129 BG  URMOND 

 
GSM: +31 6 10052089 
Tel: +31 46 435 01 51 
Fax: +31 84 757 29 38 

info@lightparts.nl 
www.lightparts.nl 

 

 

E
l
s
t
e
r
 
G
m
b
H 

O
t
t
o
-
H
a
h
n


